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1.5 Bezluzowe sprzęgło przeciążeniowe - bezpieczeństwa GRSB/BK do montażu wał-wał ze 
sprzęgłem mieszkowym; mocowanie: pier�;cień zaciskowy/pierścień zaciskowy 

Właściwości: 
0D - Średnica zewnętrzna
0D1/ - Średnica owiercenia
0D2 pod wałek 
0D8 - Wymiary bazowe
L - Długość całkowita
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sprzęgła
AW - skok
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IS! L 1 - Wymiary bazowe

S - Średnica gwintu śruby
zaciskowej

Dane techniczne: 

Zakres momentów
rozłączających

Moment dokręcenia 
śrub pierścienia 
zaciskowego 

Moment 
bezwładności 

Sztywność 
skrętna 

Sztywność 
kątowa 

Sztywność 
osiowa 

Maksymalne 
przem. poprzeczne 

Maksymalne 
przem. osiowe 

Maksymalne 
przem. kątowe 

Maksymalna 
prędkość 

Masa 

Nm 

Nm 

kg cm
2 

CT 

CR 

CA 

ti.Ka 

ti.Kw 

n... .. 

kg 

Tabela w miarowa: 

L (mm) 
69 
79 

0D (mm) 50

2 TKN 5-1 O 10-30 20--60 30-80 65-150 80-200 100-300 200-500 500-800 

TA (S) 3 

J 0,8 

5 7 14 

3,1 7,6 18 

14 14 18 26 

20 32 64 170 

10
3 

Nm 8,0 37 7 12 5 174 50 6 5 
--------------------t---< 

/ rad 6,6 27 49 74 104 115 283 315 

115 720 1140 1180 2025 2520 6310 7850 
�mmt---+---+--+----+----t--+----t--� 

28 224 336 405 600 455 1400 970 

26 49 90 81 146 146 282 102 
�mmt---+---+--+----+----t--+----t--� 

mm 

mm 

16 28 51 51 

0,14 0,14 0,14 0,2 

0,25 0,25 0,24 0,24 

0,4 

0,6 

1,5 

2 

0,5 0,5 0,5 

0,8 0,8 0,8 

1,5 1,5 1,5 

2 2 2 

85 83 150 85 

0,2 0,2 0,2 0,2 

0,24 0,24 0,24 0,24 

0,5 0,5 0,5 0,5 

0,8 0,8 0,8 0,8 

1,5 1,5 1,5 1,5 

2 2 2 2 

45 

530 

715 

505 

185 

0,2 

0,8 

1,5 

min"' 11800 9500 8150 6200 6200 5800 5250 4450 3370 

M 

85 
94 
65 

0,30 ,8 1,50 ,00 

•• : I 

100 116 116, 
110 127 127 
80 95 95 

2, O 3,20 5,5 7,20 19,0 

200 300 500 800 

124 135 150 
234 

136 148 162 
110 120 130 170 

0D1 (mm) 5-14 9-20 12-25 20-35 20-35 20-42 25-30 30-55 40-70
0D2 (mm) 5-14 9-20 12-25 20-35 20-35 20-35 25-46 30-55 40-60 
0D8 (mm) 41 53 65 80 80 85 110 123 156 
L1 fmm) 16 17 24 21 21 24 30 32 50 
AW (mm) 0,7 1,2 1,2 2 2 2 2 2 2 
S I ISO 4017) M4 M4 M6 M6 M6 M6 M8 M8 M16 

Charakterystyka: 

900-1300

80 

550 

1200 

702 

272 

0,2 

0,8 

1,5 

3370 

20, O 

1300 

234 

170 
40-70
40-60 
156 
50 
2 

M16 

• Materiał: stal hartowana o wysokiej wytrzymałości mieszek 
ze stali wysokoelastycznej pasty ze stali/ aluminium 

• wygodne usytuowanie ze względu na podziałkę momentu
obrntowego na sprzęgle

900-1600

90 

600 

2810 

2946 

304 

0,2 

0,8 

1,5 

2950 

22,00 

1600 

190 

195 
60-85
60-85
156 
70 
2 

M12 

• zakres temperaturowy: od -30 C do +120 C • hairtowane powierzchnie współpracują z kulkami ( wałeczkami )
• tolerancja walka: g6 lub h7
• rowek wpustowy zgodny z DIN 6885 (opcjonalnie) 
• wykonanie ze stali szlachetnej (opcjonalnie) 
• sprzęgło bezpieczeństwa przeciążeniowe bezluzowe

o charakterystyce regresywnej
• precyzyjne wyłączenie o wysokiej powtarzalności 

Prz kład numeru zamówieniowe o:

tel.: +48 91 423 70 20 
fax: +48 91 423 70 19 

układu wyłączenia 
• rozłączenie przy przeciążeniu 
• wykonanie synchroniczne i asynchroniczne 
• możliwość ustawienia momentu obrotowego w wersji zmontowane
• montaż walu przy 0D1 i 0D2 z tuleją stożkową

www.grim.pl 
e-mail: info@grim.pl
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