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1.7 Bezluzowe sprzeglo przeciazeniowe — bezpieczenstwa GRSB/BN do montazu wat-wat ze

sprzegtem mieszkowym; mocowanie: piasta zaciskowalpiasta zaciskowa
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Wiasciwosci:
2D - $rednica zewnetrzna L - Dlugosc¢ calkowita spizegla L1 - Wymiary bazowe
9D1/9D2 - Srednica owiercenia pod walek LN  -Dlugos¢ piasty K - Wymiary bazowe
QDN - Srednica zewngtrzna piast AW  -Skok H - Wymiary bazowe
S - Srednica gwintu sruby zaciskowej

Rozmiar sprzegta 30 60 80 150 200 300 500
Zakres momentow |\ 1Twn ] 0,1-06 | 0,2-15 1-3 14 5-15 |12-35] 1540 | 50-130 | 30-90 | 60-200 | 80-250
roziaczajacych 2Ten | 06-15] 052 3-6 5-10_| 10-30 [20-60] 30-80 | 65-150 [80-200]100-300]200-500}
Moment dokrecenia
|srub pierscienia Nm TA 1,2 2 ) ) 17 42 83 83 145 145 230
zaciskowego
- 10°Nm 1.2 6,5 8.0 37 74 126 152 174 500 685
petywnosciskretnaliCT) (W iaals] 07 13 | 45 | 66 | 27 |40 | 74 | 104 | 115 | 283 | 315
Sztywnosé katowa | CR | Nimm 70 40 255 115 720 |1140| 1180 2025 | 2520 | 6310 | 7850
yw a 30 45 28 224 | 336 | 405 600 455 1400 970
_— 17 21 26 49 90 81 146 146 282 102
Sztywnosc osiowa | CA | N/mm 12 1 14 16 28 51 51 85 83 150 85
Maksymalne przem. akrl  mm 015 0.14 0.14 0.14 0,14 014 0.2 0.2 0,2 0.2 0.2
Poprzeczne ’ 0,25 0,25 0,25 025 (024 0.24 0,24 024 | 0,24 0,24
Maksymalne przem. AKal mm 02 0,3 0,3 0,4 05 |05] 05 0,5 0,5 0,5 0,5
osiowe ’ 0.4 0,5 0,5 0,8 0.8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Maksymalne przem. AK o 1 1 1:5 15 1.5 1:5 1.5 1.5 1.5 1,5 1.5
katowe W 1.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Moment 3, 2|
bezwiadnosci J |10°kgm®| 0,45 0,55 0,6 0,8 3.1 78 18 32 32 64 140
F;':‘sk’;"é‘g'"a Nmae| min® | 14000 | 13200 | 12300 | 11500 | 9650 [8100| 6250 | €250 | 5700 | 5200 | 4450
Masa kg M 0,05 0,08 0,20 (),40 0,80 11,50 2.00 2.40 4.00 5,50 6.40
Tabela wymiarowa:
Rozmiar sprzegta 1,5 2 45 10 0 60 80 0 00 00 00
L 41 46 57 66 85 103 114 114 126 140 158
(mm) 51 65 75 94 113 125 125 138 153 170
2D (mm) 23 29 42 50 65 80 95 95 110 120 130
2 D1 (mm) 3-10 3-12,5 6-16 6-22 | 110-30 12-35 14-42 1442 20-43 24-60 | 35-60
@ D2 mm 3-8 3-8 5-12 6-18 | 110-20 14-23 20-35 20-35 25-40 30-40 | 35-50
10 DN mm 20 25 325 40 54 65 79 79 90 109 119
LN (mm) 8.5 11 13 14 24,5 29 34 34 38 38 41,5
L1 (mm) 12 13 14 15 24 30 30 30 38 41 47
K (mm) 3 3.5 4,5 4,7 7.5 7.5 11.75 11,75 12,5 13 14,75
H (mm) 7 9 11,5 15,5 20 24 28 28 31,5 39 42
AW (mm) 07 0,8 0,8 0,7 1,2 1,2 2 2 2 2 2
S (ISO 4762) M2.5 M3 M4 M4 M6 M8 M10 M10 M12 M12 | M14
Charakterystyka:
o Matenal. stal hartowana o wysokiej wytizymalosci, mieszek obrotowego na sprzegle
ze stali nierdzewnej, pasty z aluminium e hartowane powierzchnie wspoipracujg z kulkami ( waleczkami )
o zakres temperaturowy: od -30 Cdo +120 C ukladu wylgczenia

rozlaczenie przy przecigzeniu

wykonanie synchroniczne i asynchroniczne

mozliwosé ustawienia momentu obrotowego w wersji zmontowane
meie sily powrotne

kompensacja przemieszczenia walow

maocowanie walu na QD1 tulejg zaciskowq

maoacowanie walu na QD2 pierscieniem rozprezno-zaciskowym

e tolerancja walka: g6 lub h7
e rowek wpustowy zgodny z DIN 6885 (opcjonalnie)
* wykonanie ze stali szlachetnej (opcjonalnie)
e spizeglo bezpieczenstwa przecigzeniowe bezluzowe
o charakterystyce regresywnej
e precyzyjne wylaczenie o wysokiej powtarzalnosci
e wygodne usytuowanie ze wzgledu na podziatke momentu

PrZyktad numeru zamowieniowego:
_ GRSBI/BN 60 85 15 16 8N

Rozlaczajacy moment Zakres momentu roztaczajacego | Opcja |
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