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1.9 Bezluzowe sprzęgło przeciążeniowe - bezpieczeństwa GRSB/DF ze zintegrowanym koł­
nierzem; mocowanie: piasta z rowkiem wp1Ustowym 

Dane techniczne: 

Rozmiar sprzęgła 

Zakres momentów
rozłączających 
Maksymalna prędkość 

Tabela w miarowa: 

L (mm) 

0D (mm) 

0D1 (mm) 

0D2 (mm) 

0D3 (mm) 

0LK (mm) 

L1 (mm) 

B1 (mm) 

B2 (mm) 

B3 (mm) 

AW (mm) 

G 

Charakterystyka/Opcje: 

Nm 

min-
1 

45 

80 

� 
o s 
000 

1TKN 

2TKN 

nmax 

12-20

65 

61,5 

71 

35 

2 

16 

6 

2 

8 X 04,5 

30 

10-20
20-65
1500 

60 

50 

98 

14-25

81 

80 

89 

39 

2 

17 

8 

2 

8 x05,5 

Właściwości: 

0D 
0D1 
0D2 
0D3 
0LK 
L 
AW 
L1 
81 
82 
83 
G 

' I 

25-65
40-100
1500 

- Średnica zewnętrzna
- Średnica owiercenia pod wałek
- Wymiary bazowe
- Wymiary bazowe
- Średnica podziałowa
- Długość całkowita sprzęgła
- Skok
- Wymiary bazowe
- Wymiary bazowe
- Wymiary bazowe
- Wymiary bazowe
- Rozmiar gwintu śruby mocującej

11 11 

30-100 80-280
70-180 160-400
1000 1000 

200 500 

60 70 

120 162 

22-35 35-50

102 142 

91 121 

110 152 

42 56 

2 2 

21 25 

10 13 

2 2 

8x 05,5 8 X 06,6 

• wykonanie materiałowe: wysokowydajna stal narzędziowa, stal utwardzona
• zakres temperaturowy: od -30'C do +120'C
• tolerancja wałka: g6 lub h7
• wykonanie ze stali kwasoodpornej - opcja
• precyzyjne rozłączenie napędu w dużą dokładnością powtórzeń
• łatwa regulacja momentu rozłączającego
• utwardzone powierzchnie w celu wydłużenia pracy sprzęgła
• wykonanie synchroniczne (ponowne załączenie zawsze w tyrn samym położeniu) lub asynchroniczne (w dowolnym)
• regulacja momentu rozłączającego możliwa po zamontowaniu
• łatwa instalacja komponentów klienta

tel.: +48 91 423 70 20 www.grim.pl 
fax: +48 91 423 70 19 e-mail: info@grim.pl
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