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1.8 Bezluzowe sprzęgło przeciążeniowe - bezpieczeństwa GRSB/EN do montażu wał-wał ze 
sprzęgłem kłowym; mocowanie: piasta zac:iskowa/piasta zaciskowa 

l AW 

Właściwości: 
0D - Średnica zewnętrzna 
0D1/ - Średnica owiercenia 
0D2 pod wałek
0DN - Średnica zewnętrzna 

piast
L - Długość całkowita 

sprzęgła 
L 1 - Wymiary bazowe 
L2 - Wymiary bazowe

L2 L 1 AW -Skok 

Dane techniczne: 

Rozmiar sprzęgła 10 

Nm 
1TKN 2-7Zakres momentów

rołączających 2TKN 5-10

Moment dokręcenia TA(S) 1,4 
śrub pierścienia Nm 
zaciskoweao TA (S1) 5 

Maksymalne przem. !1Kr mm 0,05 ooprzeczne 
Maksymalne przem. !1Ka mm 1,2 
osiowe 
Maksymalne przem. 

!1Kw o 
0,9kątowe 

Moment 
J kg m2 

1,5 bezwładności 
Maksymalna prędkość nmax min-• 11600 

Masa kg M 0,6 

L (mm) 67 98 

00 mm 50 65 

0 01 (mm) 6-16 8-24

002 (mm) 6-18 10-22

00N mm 30 40

L1 (mm) 15 24

L2 (mm) 24 41

AW (mm) 0,7 1,2

S (ISO 4762) 
s M3 M6

S1 M4 M6 

Charakterystyka: 
• Materiał: stal hartowana o wysokiej wytrzymałości, pasty z alu-

minium 
• Wkładka sprzęgła: standardowa twardość 98°Sh
• Opcjonalnie twardość wkładki: 64 °Sh; 80 

°

S h; 92 
°

Sh
• tolerancja walka: g6 lub h7
• rowek wpustowy zgodny z DIN 6885 (opcjonalnie) 
• wykonanie ze stali szlachetnej (opcjonalnie) 
• sprzęgło bezpieczeństwa przeciążeniowe bezluzowe

o charakterystyce regresywnej 
• precyzyjne wyłączenie o wysokiej powtarzalności

wygodne usytuowanie ze względu na podziałkę momentu
obrotowego na sprzęgle 

tel.: +48 91 423 70 20 
fax: +48 91 423 70 19 

Lt2 S/S1 - Średnica gwintu śruby
zaciskowej

'I 11 li 

!5-15 12-35 50-130 60-200 80-250

10-20 20-60 65-150 100-300 200-500

'10,5 10,5 25 25 69 

17 42 83 145 230 

0,06 0,08 0,1 0,12 0,12 

1,2 1,3 1,4 1,5 1,8 

0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

3 5,3 9,6 23 80 

8940 7650 6020 4950 4300 

0,8 1,5 3 5,8 8,5 

120 142 161 190 

80 95 120 130 

10-28 15-38 15-45 22-55

14-23 20-35 30-40 35-50

55 65 80 105 

30 30 41 47

48 55 69 84 

1,2 2 2 2

M6 MS MS M12

MS M10 M12 M14

• hartowane powierzchnie współpracują z kulkami 
( wałeczkami ) układu wyłączenia

• rozłączenie przy przeciążeniu
• wykonanie synchroniczne i asynchroniczne 
• możliwość ustawienia momentu obrotowego w wersji zmonto-

wane 
• małe siły powrotne
• połączenie kłowe
• elektrycznie izolowane poprzez wkładkę sprzęgła 
• mocowanie walu na 0D1 tuleją zaciskową

mocowanie wału na 0D2 pierścieniem rozprężna-zaciskowym

w ww.grim.pl 
e-mail: info@grim.pl
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