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\,1.4 Bezluzowe sprzęgło przeciążeniowe - bezpieczeństwa GRSB/LB (LP) z kołnierzem i łoży- ., 
skiem; mocowanie: pierścień zaciskowy (LP-piasta z rowkiem wpustowym) 

Właściwości: 
00 -Średnica zewnętrzna 
001 -Średnica owiercenia pod wałek 
0LK - Średnica rozmieszczenia śrub 

mocujących 

Dane techniczne: 

Rozmiar sprzęgła 

Zakres momentów
rozłączających

Nm 

Moment dokręcenia śrub Nmpierścienia zaciskowe go 

Moment bezwładności 103 kg cm2 

Maksymalna prędkość min-1 

Masa kg 

53 
33,5 

39,5 
14 

12,2 

1,0 
M4 

6xS M4 

Charakterystyka/Opcje: 
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0LS - Wymiary bazowe
LB -Długość całkowita sprzęgła
LP - Długość całkowita sprzęgła 
AW -Skok

10 

1TKN 1,2-3 

2TKN 2,5-6 

TA(S) 1,5 

J 0,17 

nmax 3000 

M 0,40 

'I 

6-16 10-25
,. 20--45 

2,5 4 

0,36 0,85 

3000 3000 

0,65 1, 10 
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30-75

50-130

8 

2,9 

2500 

2,30 

2-2 0-35

61 72 95 
38 413 46 

46 5!5 55 
18 21 27 

,2 1 ' 

1,2 1,4 1,7 
M4 M6 M6 

M4 MS MS 
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- Wymiary bazowe 
- Wymiary bazowe 
- Rozmiar gwintu śruby mocującej
-Średnica gwintu śruby zaciskowej

li li li 

30-75 100-250 160--400 

50-130 . . 

8 35 35 

2,8 12, 1 12,4 

2500 2000 2000 

2,20 5,50 5,60 

95 127 127 
57 68 68 

66 80 80 
27 34 36 

1 ' 23,6 23,6 

1,7 2,4 2,4 
MS M8 M8 

MS M8 M8 

• wykonanie materiałowe: wysokowydajna • wykonanie ze stali kwasoodpornej- opcja
• stal narzędziowa, stal utwardzona
• zakres temperaturowy: od -30'C do +120'C
• tolerancja wałka: gS lub h7
• rowek wpustowy zgodny z DINS885-opcja

• precy2:yjne rozłączenie napędu w dużą dokładnością powtó­
rzeń

• łatwa regulacja momentu rozłączającego
• wykonanie synchroniczne (ponowne załączenie zawsze w tym

samynn położeniu) lub asynchroniczne (w dowolnym)

Rozłączają,cy moment Zakres momentu rozłączającego 

tel .: +48 91 423 70 20 www.grim.pl 
fax: +48 91 423 70 19 e-mail: info@grim.pl
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