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1.6 Bezluzowe sprzęgło przeciążeniowe - bezpieczeństwa GRSB/NK do montażu wał-wał ze 
sprzęgłem mieszkowym; mocowanie: pier�;cień zaciskowy/piasta zaciskowa 

AW 

Własciwosci: 
00 -Średnica zewnętrzna L -Długość całkowita sprzęgła K - Wymiary bazowe
001/002 -Średnica owiercenia pod watek AW -skok H -Wymiary bazowe
00N - Średnica piasty LN - Wymiary bazowe S1/S2 - Średnica gwintu śruby zaciskowej

L1 -Wymiary bazowe 

Dane techniczne: 

Zakres momentów rozłączających Nm 5-20 12-35 25-75 50-120 30-140 140-350

15-35 20-70 65-150 80-200 100-300 250-500

Moment dokręcenia śrub pierścienia Nm 5 17 17 12 42 42 
zaciskowego 5 8, 1 1 

Sztywność skr ę tna CT 
10 Nm 36 73 151 173 499 680 

/rad 26 49 101 116 280 310 

Sztywność kątowa CR N/mm 718 1125 2030 1531 6328 8800 
222 333 601 450 1470 972 

Sztywność osiowa CA N/mm 48 91 147 147 284 105 
27 53 86 85 153 88 

J 10-lkg m2 0,16 0,4 1,5 1,65 3,25 3,8 

O 16 0 4 1 5 1 65 3 25 3 8

65 80 
10-30 12-35

9-20 12-25
54 65

24,5 29

17 24
K 7,5 10

H 20 24
AW 1,2 1,2

1xS1 ISO M6 MS
1x S2 ISO4 M4 M6

Charakterystyka: 
• Materiał: stal hartowana o wysokiej wytrzymałości, mieszek 

ze stali nierdzewnej, pasty ze stali/ aluminium
• zakres temperaturowy: od -30 C do +120 C
• tolerancja walka: g6 lub h7
• rowek wpustowy zgodny z DIN 6885 (opcjonalnie) 
• wykonanie ze stali szlachetnej (opcjonalnie) 
• sprzęgło bezpieczeństwa przeciążeniowe bezluzowe

o charakterystyce regresywnej
• precyzyjne wyłączenie o wysokiej powtarzalności
• wygodne usytuowanie ze względu na podziałkę momentu 

obrotowego na sprzęgle 

tel.: +48 91 423 70 20 
fax: +48 91 423 70 19 

9240 8183 6830 5620 5210 4585 
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• hartowane powierzchnie współpracują z kulkami ( wałecz-
kami ) układu wyłączenia

• rozłączenie przy przeciążeniu
• wykonanie synchroniczne i asynchroniczne 
• możliwość ustawienia momentu obrotowego w wersji 

zmontowane
• małe siły powrotne 
• kompensacja przemieszczenia walów 
• mocowanie walu na 001 tuleją zaciskową
• mocowanie walu na 0D2 pierścieniem rozprężno­

zaciskowym 

www.grim.pl 
e-ma il: info@grim.pl
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