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1.1 Bezluzowe sprzegto przecigzeniowe — bezpieczenstwa GRSB z kotnierzem i piastg pro-
wadzaca; mocowanie: piasta z rowkiem wpustowym

- Wiasciwosci:

@D - Srednica zewnetrzna
D1 - Srednica owiercenia pod watek
@LK - Srednica rozmieszczenia $rub
mocujgcych
o5 @LS - Srednica osadzenia
é\g L - Dtugos¢ catkowita sprzegta
8 L2 - Dtugos$¢ sprzegta bez gwintu $ruby
nastawczej
L1 - Wymiary bazowe
f B1 - Wymiary bazowe
9 G - Rozmiar gwintu $ruby mocujacej
S - Srednica gwintu sruby zaciskowej

Dane techniczne:

Rozmiar sprzegta 10 30 60 | 100 200 | 300 500 1000 1600
T 1Tkn | 2-5 | 5-15 [16-40] 20-60 | 30-90 | 60-200 [200-500| 250-500 | 600-1300
roztaczajacych (M) e 2-10| 10-30 [30-65/20-100/80-200(110-310|250-630| 400-1000 | 600-1600
Moment bezwtadnosci kg cm?|J 1,7 3,6 6,7 30 30 120 125 600 680
Maksymalna predkosé [min” |nmax [3000| 3000 |3000 | 2500 | 2500 | 1800 | 1800 1000 800
Masa kg M |o40] 060 [080] 2,00 | 200 | 450 | 4,60 11,60 12,20

Tabela wymiarowa:

Rozmiar sprzegta

L (mm) 32 39 48 56 56 71 71 96 106
@D (mm) 64 73 82 12 | 112 | 148 | 148 202 205
@ D1 (mm) 10-17 | 12-20 | 16-30 | 20-42 | 20-42 | 30-50 | 35-50 | 40-75 48-85
gLS |(mm) 25 30 40 55 55 65 65 95 105
GLK  |(mm) 47 53 62 82 82 102 | 102 140 148
L1 (mm) 12 15 17 23 23 31 33 34,5 49
L2 (mm) 26 33 41 49 49 64 64 82 98
B1 (mm) 6 8 10 14 14 165 | 16,5 21 25
G (6x) M5 M6 M6 M6 M6 M8 M8 M12 M16
) (ISO 4028) M4 M4 M5 M6 M6 M8 M8 M10 M12

Charakterystyka/Opcje:

e wykonanie materiatowe: wysokowydajna stal narzedziowa, stal utwardzona
e zakres temperaturowy: od -30°C do +120°C

e tolerancja watka: g6 lub h7

e wykonanie ze stali kwasoodpornej — opcja

e precyzyjne roztgczenie napedu w duzg doktadnoscig powtérzen

» fatwa regulacja momentu roztgczajgcego

o utwardzone powierzchnie w celu wydtuzenia pracy sprzegta

e wykonanie synchroniczne (ponowne zatgczenie zawsze w tym samym potozeniu) lub asynchroniczne (w dowolnym)
e regulacja momentu roztgczajgcego mozliwa po zamontowaniu

* waska zabudowa sprzegta

e wykonanie ekonomiczne

Przyklad numeru zamoéwieniowego:
GRSB 15 12Nm 1 SX

Typ Srednica owiercenia pod watek Roztgczajgcy moment Zakres momentu roztgczajgcego Opcja
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