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1.3 WINFLEX typ BSAT — BSATL — BSATL2

4. Kotnierz
5. Uszczelnienie
6. Sruby

1. Ostona dzielona
2. Sprezyna
3. Piasta

Dane techniczne:

D4
M: komplet Srub

WeotworyZ

Mozliwy montaz kola pasowego lub zamachowego
F — dlugos¢ montazowa

Rozmiar 0 1 2 5 9 16 28 43 70 95
Nominalny moment obrotowy [Nm] 950 | 1900 | 3800 | 8500 | 12500 | 24000 | 48000 | 70000 [120000 160000
@ Am” 55 80 | 110 | 105 | 130 | 180 | 230 | 230 | 230 | 270
@ Am1” 50 75 [ 110 | 100 | 120 | 180 | 230 | 230 | 230 | 270
@ Am)” 45 60 | 100 | 90 110 | 170 | 200 | 220 | 220 | 250
T 60 80 | 80 | 110 | 110 | 130 | 155 | 180 | 200 | 230
8 TLTL2 110 | 110 | 110 | 170 | 195 | 195 | 225 | 260 | 280 | 300
C 135 | 13 | 13 19 22 27 11 10 11 13
D 170 | 205 | 250 | 286 | 340 | 425 | 515 | 616 | 630 | 700
D1 127 | 162 | 200 | 222 | 266 | 344 | 440 | 536 | 545 | 615
D4 75 | 109 | 157 | 145 | 182 | 250 | 326 | 326 | 326 | 376
E 62 | 625|625 102 | 99 94 112 | 113 | 188 | 187
F 120 | 120 | 120 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 314 | 315
J 20 |30 3 | 3 | 3|3 | 4 | a4k | a4t | 4
G 255 | 28 | 28 | 33 35 38 38 45 50 55
H 19.9 | 199 | 199 | 227 [ 207 | 377 | 627 | 807 | 587 | 83.7
L 122 | 163 | 163 | 223 | 223 | 263 | 314 | 364 | 404 | 464
M 144 | 178 | 225 | 248 | 296 | 376 | 468 | 565 | 578 | 648
lloé¢ sztuk x $rednica 4xM8 | 6xM8 | 6xM8 | 6xM10 |6xM12 | 6xM12 | 8xM12 | 12xM12 [12xM12[12xM12
R ; - - [183 7 191 " i63 T 350 "0 Jads " a0 "% |as0
S - - - 35 35 35 35 35 57 57
T (H7) - - - 276 | 330 | 415 | 505 | 605 | 620 | 690
U - - - | 215 | 215 | 215 | 205 | 205 | 365 | 365
v - - - 3 3 3 3 3 4 4
W (t7) - - - 120 | 165 | 240 | 335 | 430 | 390 | 460
z - - - [ axm12 [4xm12] 6xM12 | 6xM14 | 8xM14 | 8xM16 | 8xM18
Waga [kg] typ BSAT ™ 12 22 | 39 56 85 157 | 200 | 411 | 518 | 721
17" [kgm?] 0,0325 [0,0825/0,2125| 04 |0,825| 245 | 675 | 13,5 | 18,75 | 31,75
Maks. predkos¢ | bez wywazenia 3600 | 2800 | 2000 | 2000 | 1700 | 1300 | 1000 | 800 | 800 | 700
[obr./min]  [wywazenie dynamiczne 5000 | 5000 | 4500 | 4200 | 3600 | 3000 | 2400 | 1800 | 1800 | 1500

)

_$rednica maksymalna otworu dla potgczenia z rowkiem wpustowym

)mérednica maksymalna otworu dla potgczenia z pasowaniem skurczowym

)Mprzed wykonaniem otworu

moment bezwladnosci masy sprzegta przed wykonaniem otworu
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